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OSWIADCZENIE

/ wymagane na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2010r. Nr 243
poz.1623 z pdzn.zmian./

Oswiadczamy, Ze projekt budowlany rozbiorki komina przy budynku kottowni
zlokalizowane] w Przysusze na dz. o nr ewid. 4338 oraz projekt

~.zagospodarowania dziatki zostaty sporzadzone zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Inwestor:

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Sp. z0.0. ul. Targowa 52  26-6400 Przysucha
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-REL-LDP-WB6 *

Pan PIOTR BOGUSIEWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0606/10
adres zamieszkania GROSZOWICE 119 B, 26-630 JEDLNIA LETNISKO
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-09-01 do 2018-08-31.
Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym pedpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-08 roku przez:
Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

~

{Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentam opatrzonym podplsami wasnorecznymi.) y

STAROSTA PRZYSUSKI
26-400 Przysucha, Al Jana Pawta If 10

VospecE

LUB/QO7 3/

* Waryfikacje poprawnasci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwe] Okregowe] lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-6DS-755-QW9 *

Y
Pan RYSZARD MIESZALSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0235/04
adres zamieszkania SZEROKA 5 M 16, 26-600 RADOM
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej,
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-01-31.
Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-12 roku przez:
Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

S (Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi,), -~ - .. . -

STAROSTA PRZYSUSKI
26-400 Przysucha, Al Jona Pawla 11110

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby inzyrierdw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okrggowej lzby Inynieréw

Budownictwa.
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie §-e‘:==.—=.:.—:m-—i-§-i—3—&sti-1- rozporzzdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Cchro
Srodowviska z dnia 20 lutego. 1875 1. w sprawie samodzielnych funkceji technicznych w  budownictw
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

[ Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalng] | Mieszkaniowe] Sp. 0.0.
Inwestor:
ul. Targowa 52

.| 26-400 Przysucha

| Zakiad Ochrony Srodowiska i Ustug InZynieryjnych ,EKOTERMA”

| Jednostka ; ! :
projektujaca: : 26-630 JedInia Letnisko, ul. Brzozowa 25

mgr inz. Piotr Bogusiewicz !
uprawnienia projektowe w specjalnosci _,: /

? | konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczen A
| Projektowat: f “nr LUB/OG73/PWOK/10 S

uprawnienia do projektowania w ograniczonym
zakresie w specjalnosci architektonicznej nr
LUB/0183/Z00A/12

Radom, pazdziernik 2017 r.

G TR ETENY A YOS T
STARUSTA PRZEYSUSKI
26-400 Przysucha, AL Juna Pawla I 10




1. DANE OGOLNE.

1.1 DANE INWESTORA: Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0. w
Przysusze

1.2  PRZEDMIOT OPRACOWANIA: Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla
potrzeb realizacji rozbiorki komina przy kottowni na dziatce o nr ewid. 4338.

1.3  ADRES ZAMIERZENIA: ul. Radomska 9, 26-400 Przysucha

1.4  PODSTAWA OPRACOWANIA;
» Dokonane na dzialce ogledziny i dokonanie niezbednych pomiarow
»  Mapawskali1:500

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

21 USYTUOWANIE:  Teren inwestycji znajduje na terenie otwartym gdzie inwestorem jest
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0. w Przysusze. Od strony péinocnej,
potudniowej, wschodniej i zachodniej ziokalizowane sg budynki mieszkalno - uzytkowe.

2.2 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE: Dziatka, na ktorej projektuje sie obiekt bedacy przedmiotem
opracowania jest uzbrojona i ogrodzona. Na dzialce wystepuje zieleni niska trawiasta i wysoka {drzewa) oraz
komin stalowy przeznaczony do rozbidrki. Dojazd do przedmiotowej dziatki odbywac sie bedzie istniejgcq

droga.

3. OPiS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

3.1 PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA PRZESTRZENNE: Niniejsze opracowanie dotyczy rozbidrki
komina stalowego przy budynku kottowni wraz z niezbedng infrastruktura techniczna. Dla potrzeb uzytkowych
zakres projektowy zagospodarowania terenu procz rozbiorki komina stalowego nie przewiduje zmian w
istniejace zagospodarowanie przestrzenne.

32  PROJEKTOWANA INFRASTRUKTURA: W ramach inwestycji nie przewiduje sie wykonania
infrastruktury techniczne;:

4. INFORMACJA NA TEMAT WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW:

Dziatka objgta opracowaniem nie poloZona jest w strefie oddziatywania débr kultury ustanowionych przepisami
odrebnymi oraz nie jest wpisana do rejestru zabytkow. QTARUSTA PRZYSUSKI
26400 Przysucha, Al Jana Pawia Il 10

PN Y AR e N L TR L e |



5. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ:

Przedmiotowy teren nie lezy w granicach terendw eksploatacji gorniczej i nie dotycza jej zwiazane z takimi
terenami zakazy, nakazy, ograniczenia i dopuszczenia w zagospodarowaniu terenu wynikajace z przepisow
odrebnych.

6. OBSZAR ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO:

Na podstawie:
— Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.1994 Nr 89 poz. 414 z pézn, zmianami),

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pozn, zmianami),

— Rozporzadzenie ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowe] z dnia 7 pazdziemika 1997 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle rolnicze i ich usytuowanie [Dz. U.
22014 r. Nr 81 z pézn. zm.]

— Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 . Nr 1446 z
pozn. zm.)

— Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z p6zn. zmianami),

— Rozporzadzenia Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430
Z pdzn. zmianami)

— Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001 Nr 62, poz. 627 z pdzn.
zmianami),
— Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2015 poz.1651 z pézn. zmianami)

— Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2010r., Nr 213, poz. 1397 z p62n, zmianami),

— Zalgcznika do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z pdzn. zmianami),

— Rozporzadzenia Ministra $rodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy speinic
przy wprowadzaniu $ciekow do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych
dla $rodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984),

— Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r, w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektdw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010 r. Nr 109,
poz. 719),

~ Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124 poz. 1030)

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa | higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401),

~ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi przesylowe dalekosiezne stuzace do
transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. 2005 nr 243 poz. 2063 z pdzn.

zmianami) ‘STAROSTA PRZYSUSKI

~ izacji budynku i urzadzen z nimi zwiazanych
lokalizac] YnKu 1 urzg ZNnimi zwigzanycen, 26400 Przysuchey, Al Juna Pawla 1110

przyjetych rozwigzan projektowych budynku i urzadzen
AQ




stwierdzam, ze obszar cddziatywania projektowanej inwestycji nie wykracza poza teren inwestycii i w catosci
miesci sie na dziatkach objetych opracowaniem.

7. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO | OBIEKTY
SASIEDNIE ORAZ HIGIENE | ZDROWIE UZYTKOWNIKOW:

Inwestycja nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko i
nie bedzie stanowi¢ ucigZliwoéci oraz zagrozen dla uzytkownikéw oraz dla zabudowy
Zlokalizowanej w sgsiedztwie

Zapotrzebowanie na wode i sposob odprowadzenia Sciekow: istniejgce bez zmian

Emisja zanieczyszczen gazowych - realizowana inwestycja nie bedzie emitowaé nietypowych
i ucigzliwych zanieczyszczen gazowych.

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw - Odpady bytowe sktadowane bedq w pojemnikach na
odpadki bytowe i wywozone na podstawie umoéw z wyspecjalizowang firma, Istniejgca lokalizacja
miejsca gromadzenia odpadkow stalych oraz uktad komunikacyjny zapewniajg jednostkom
asenizacyjnym wiasciwy odbiér odpadow.

Realizowana inwestycja nie bedzie powodowat zanieczyszczenia powietrza, wéd i gleby oraz
stwarza¢ ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, promieniowanie, czy zakiocenia
elektryczne.

Inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej i infrastruktury, nie powoduje zacieniania
pomieszczen na pobyt ludzi w budynkach sasiednich

Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan — W rejonie, gdzie bedzie realizowana inwestycja
obowiazuje ochrona drzew i krzewow, jednakze na terenie dziatki nie ma drzew i krzewow, ktére
kolidowatyby z projektowang inwestycja.

8. BILANS POWIERZCHNI TERENU:

lp. | Opis Powierzchnia (m?) Pow. ogolem (m?) udziat (%)

1 | Powierzchnia dzialki 3503 m? 100%
2 ;zvgﬁﬁzr;&:na zabudowy  istnigjaca 956,77 m 2731%
3 | Powierzchnia dojs¢ i dojazdow 420 m? 11,98%
4 | Powierzchnia biologicznie czynna . 2126,23 m? 60,69%

TRZTSUSKI

STAROSTA

26400 Praysucha, Al June Powla il 10

Projektowat: 3

mgr inz. Piotr Bogusiewicz

uprawnienia projektowe w specjalnosci
konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczen

nr LUB/0073/PWOK/10

uprawnienia do projektowania w ograniczonym
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego rozbidrki komina stalowego

1. Dane wyjsciowe do opracowania projektu

1.1. Podstawa opracowania, przedmiot i cel opracowania

1.1.1. Podstawa opracowania

1.1.1.1. Zlecenie Inwestora

1.1.1.2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2003 r. nr 207,
poz. 2016; z 2004 1. nr 6, poz.41; nr 92, poz. 881; nr 93, poz. 888; nr 96. poz. 959)

1.1.1.3. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62 z 2001r., poz. 628, z pdzniejszymi
zZmianami).

1.1.1.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. z 2003 r. nr 47, poz. 401)

1.1.1.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126)

1.1.1.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdélowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133)

1.1.1.7. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U.Nr 112 z2001r., poz. 1206).

1.1.1.8. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11.12.2001r. w sprawie wzoréw dokumen-
tow stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz.U. Nr 152 z 2001r., poz. 1736).

1.1.1.9. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.05.2002r. w sprawie listy rodzaJ ow
odpadow, ktére posiadacz odpadéw moze przekazywaé osobom fizycznym lub
jednostkom organizacyjnym, nie bedacych przedsigbiorcami, do wykorzystania na ich
wlasne potrzeby (Dz.U. Nr 74 z 2002r., poz. 686).

1.1.1.10. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13.05.2004r. w sprawie warunkéw,
w ktorych uznaje sig, ze odpady nie sq niebezpieczne (Dz.U. Nr 128 z 2004r.,
poz. 1347).

1.1.1.11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

1.1.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest demontaz komina stalowego.

1.1.3. Cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego
rob6t rozbidrkowych komina stalowego. Obiekt bedzie rozebrany ze wzgledu na modernizacje

kottowni w zakresie zmiany zasilenia kotlowni weglowej na kotlowmq zasﬂanq gazem 21emnym,

i olejem opatowym. Fv A ry P
1.2. JZakrfs opracowania Sg “\R(}fﬂ/ L PRZYSUSKE

Opracowanie obejmuje:
- wykonanie inwentaryzacji w zakresie niezbednym do wykonania projektu rozbiorki,
- wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbidrki
- sporzadzenie informacji BIOZ.

"(; f&UU Pr/yauum, M erm x’ wia i ?0
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1.3. Wykorzystane materialy
- Mapa sytuacyjna - wyrys z mapy ewidencyjnej;
- Materialy fotograficzne wykonane przez autora niniejszego opracowania w pazdzierniku
2017 r.
- Ogledziny i badania wizualne obiektu ,,in situ”.

2. Opis obiektu podlegajacego rozbidrce i jego otoczenia

2.1. Polozenie
Komin jest zlokalizowany na dzialce nr 4338, obreb Przysucha , potozonej przy
ul. Radomskiej 9 w Przysusze.

2.2. Dane ogolne o rozbieranym obiekcie
Komin stalowy o wysokosci 34m i obwodzie 1,25m — zmiennym.

2.3. Dane ogélne o terenie wokdét obiektu
2.3.1. Zagospodarowanie terenu

Teren wokoét budynku jest czgsciowo zagospodarowany. Oprécz budynkéw, na dzialce
znajduja si¢ nastepujace elementy zagospodarowania:

- plac i dojazd utwardzony

- ogrodzenie terenu

- zielen dziko rosnaca i ruderalna.

2.3.2. Podloze gruntowe

Wedlug danych badan wizualnych w miejscach odkrywek, grunty w rejonie posadowienia
budynkdéw:

- piaski drobne i pylaste;

2.4. Ocena aktualnego stanu technicznego obiektu

Inwestor nie posiada dokumentacji budowlanej. Trudno jest okresli¢ date budowy obiektu.
Podczas badan wizualnych zastosowano nastgpujaca skale ocen stanu technicznego

elementéw budynku:

- dobry: zuzycie 0-—15%;
- zadowalajacy: zuzycie 16 —30 %;
- $redni: zuzycie 31 —50 %; G AT o
- zhy: zuzycie 51 —70 %,; STARGSTA PRY YSUSKE

- awaryjny: zuzycie ponad 70 %. 26-000 Przysucha, Al Juna Pawla 1 10

Na podstawie ogledzin i badafi wizualnych ,,in situ”, stan techniczny poszczegélnych elementéw

komina mozna oceni¢ w nastepujacy sposob:

- elementy konstrukcyjne — nie wykazuja $ladéw przecigzenia w postaci trwatych odksztatcen.

Wystepuja nieznaczne Slady korozji poszczegblnych elementdw. Stan techniczny — sredni.

- elementy ostonowe — wystgpuja mechaniczne drobne uszkodzenia,

W niektérych miejscach wystgpuje znaczna korozja blachy. Stan techniczny — $redni.

- fundamenty — podczas ogledzin i badan wizualnych nie stwierdzono uszkodzen, $wiadczacych
o przecigzeniu fundamentéw lub o utracie statecznosci podioza gruntowego. Z uwagi na brak

zabezpieczenia stopy fundamentowej od warunkdéw atmosferycznych nastapita wstepna

degradacja betonu. Stan techniczny fundamentéw — $redni.

Ze wzgledu na zamiar dokonania rozbidrki obiektu z powodéw nie zwigzanych z jego

bezpieczenstwem, odstepuje si¢ od szczegdétowego badania stanu technicznego.
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2.5. Wnioski

2.5.1. Obiekt kwalifikuje si¢ do rozebrania w catosci ze wzgledu na kolizje z przysztymi
inwestycjami. Zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i konstrukcji nie wystepuje.

2.5.2. DZIALKA NA KTOREJ INWESTOR ZAMIERZA ZREALIZOWAC
ROZBIORKE KOMINA NIE JEST WPISANA DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ
NIE ZNAJDUJE SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO.

3. Opis technologii prac rozbiérkowych
3.1. Uwagi ogélne

Projektuje si¢ nastepujaca kolejnosé wykonywania robdt rozbidrkowych:
- roboty przygotowawcze i rozbidrkowe elementéw otoczenia
- rozbidrka urzadzen instalacji ,
- rozbidrka konstrukcji stalowe;j,
- rozbidrka fundament6éw i elementéw podtogowych,
- rozbiorki pozostatych elementéw otoczenia i uporzadkowanie placu rozbidrki.

3.2. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe elementéw otoczenia
Projektuje sig nastgpujaca kolejnosé wykonywania robot przygotowawczych na terenie wokot
komina:
- wyznaczenie miejsca na zaplecze socjalno-biurowe placu rozbiérki;
- ustawienie suchych toalet przenosnych;
- zabezpieczenie drzewostanu podlegajacego zachowaniu przed ewentualnymi uszkodzeniami
podczas prac rozbidérkowych;
- wyznaczenie miejsc skladowania materiatow z przysztej rozbiorki.

3.8. Rozbiorka konstrukcji stalowych

Roboty rozbiérkowe elementdw konstrukcyjnych nalezy wykonywaé z rusztowan
przestawnych. Obcigzanie wszelkich podpér tymcezasowych powinno odbywaé sie w sposéb
statyczny w miar¢ demontowania rozbieranego fragmentu konstrukeji. Zabrania sie obcigzania
rusztowanl i pomostéw przeznaczonych dla robotnikéw dokonujgcych rozbidrki cigzarem
demontowanych konstrukeji. Przemieszczanie rozebranych segmentéw na plac rozbiérki
detalicznej proponuje si¢ wykonywaé przy pomocy zurawia samojezdnego.

Podczas rozbierania kazdego elementu konstrukcyjnego nalezy zwracaé szczegdlna uwage na
statecznos¢ demontowanego elementu oraz czg¢sci pozostatej do rozebrania. Ze wzgledow
bezpieczenstwa ludzi, w zadnym wypadku nie wolno dopuszczaé do zawalenia si¢ elementéw
rozbieranych w sposdb niekontrolowany.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinn byc demontowane bez-
powodowania zb¢dnych uszkodzen. %E {O  FA PR LYSU&KH

’c AOO Pr/y@urﬂhrz M Junu mem i m

3.9. Rozbiérka fundamentow et e e L L

Projektuje si¢ nastgpujaca kolejnosé¢ wykonywania robdt rozblorkowych

- wykona¢ wykopy wokdt stop fundamentowych shupéw do poziomu ich posadowienia ,

odktadajac urobek na odktad; woda gruntowa na poziomie posadowienia stop nie wystepuje;

- stopy fundamentowe zelbetowe rozbieraé przy pomocy miotéw pneumatycznych. Prety
zbrojeniowe przecina¢ przy pomocy palnika acetylenowego. Gruz sukcesywnie wywozi¢
taczkami na plac czasowego magazynowania,

- wykopy zasypaé urobkiem oraz uzupeini¢ mieszanka piaskowo-zwirows. Zasypki zageszczaé
warstwami grubosci 25-30 cm do Jp=0,5.




.) X
3.10. Opis technologii prac rozbiorkowych komina 1 . :..:z; 77%( ,
Komin stalowy wolnostojacy o wysokos$ci 34m o srednicy 1 25m i 1 Om cowany do
fundamentu zelbetowego $rubami fundamentowymi. Komin z bocznym doprowadzeniem spalin
w czgsci dolnej i gornej z dostosowaniem do wysokosci 34m oraz naczynie wzbiorcze
zamocowane na trzonie komina. Trzon komina sklada sie z segmentéw zakonczonych
kotnierzami polaczonymi na $ruby. Segmenty wykonano z blach grubosei 7 i 5 mm. Naczynie
wzbiorcze zamocowane jest na specjalnej konstrukcji wsporczej przytaczonej do trzonu komina
na wysokosci okoto 14m. Segmenty trzonu komina scalaja tacznie drabing i pod konstrukeje
wsporcza pod naczynie. Fundamenty komina sg zelbetowe, monolityczne, zaglebione w gruncie.
Ogolnie stan czgsci komina o przekroju kolistym mozna ocenié jako dobry, a korony (glowicy)
jako $redni. Zalozono, ze prace rozbiérkowe beda prowadzone z pomostéw wykonanych wokét
trzonu komina rusztowan rurowych metalowych. Przewiduje sig, ze rozbiérka trzonu
wykonywana bedzie za pomocg recznych elektronarzedzi lub recznie. Zaklada sie generalnie, ze
rozbieranie trzonu wykonywane bedzie z opasujacego komin rusztowania. Reczna rozbidrka nie
moze by¢ dokonywana przez robotnikéw pracujacych bezposrednio na kominie. Gdyby
wyjatkowe okoliczno$ci wymagaly wejécia na rozbierany trzon, robotnik, wykonujacy tam
jakiekolwiek czynnosci, musi by¢ zaopatrzony w pas bezpieczenstwa, ktérego lina musi byé
polaczona z elementem trwalym. Pamigtaé nalezy o tym, ze elementy musza by¢ rozbierane
warstwami. Powstaly odpad powinien by¢ kierowany bezposrednio do konteneréw.
Zgromadzony odpad w kontenerze musi by¢ niezwlocznie usuwany z placu budowy po
zapelnieniu kontenera. Musi by¢ zapewniona stala rotacja konteneréw, aby nie dopuscié do
gromadzenia odpadu na placu, co wymaga dodatkowych prac zatadunkowych i zwieksza koszty
rozbiérki. Rusztowanie oraz elementy zsypu nalezy demontowaé réwnolegle z rozbidrka
komina. Nalezy pamigta¢ o tym, ze obszary zagrozone upadkiem elementdw z duzej wysokosci
musza by¢ ostonigte daszkami ochronnymi o odpowiednio mocnej konstrukcji opartej na
krawedziakach np. 10 x 10. Wyloty zsypow majg by¢ skierowane do wnetrza kontenerdw
shuzacych do gromadzenia materiatu rozbiérkowego. Zwraca si¢ ponownie uwage, ze za pomoca
pojedynczego zsypu ztom mozna przekazywaé do jednego kontenera. Wymiana konteneréw
moze nastgpowaé w czasie przerwy w pracy. Zaklada sig, ze do transportu drogowego (poza
placem budowy) zastosowany zostanie sprzet o no$nosci 3 — 8 t. Moga to by¢ samochody typu
Star lub inne o stosownym udZzwigu. Budowa powinna by¢ zaopatrzona w co najmniej dwa
kontenery o wymiarach 3,6x1,8x1,2 m. o V » 7,6 m3. Komin prawdopodobnie wybudowano w
polowie lat siedemdziesiatych ubiegtego wieku. Komin byl wybudowany dla odprowadzania
spalin z kottowni C.O. Komin nie jest juz potrzebny. Komin ma wysoko$¢ okolo 34m. Stan
techniczny konstrukcji komina jest dobry ale nalezy go rozebra¢ gdyz utrudnia docelowe
zagospodarowanie terenu dziatki. Wykopy nalezy zasypywaé Warstwowo urobkiem oraz

mieszanka piaskowo - zwirowa co 30cm i zageszczac do Jp 0,5 = %rf AROS” A PR ZYSU S
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5. Uporzadkowanie placu rozbiérki

- segregacja i wywoz odpadéw z rozbidrki;
- usunigcie zaplecza socjalno-biurowego i toalet tymczasowych z terenu rozbidrki;
- usunigcie ewentualnych zabezpieczen z pni drzew;

- przekazanie Inwestorowi placu po rozebraniu obiektu i elementéw otoczenia.

6. Zagospodarowanie materialéw z rozbiorek
Posiadacz odpaddéw powinien postepowaé z odpadami w sposdb zgodny z zasadami

gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony srodowiska. Materiaty z rozbi6rki obiektu
powinny by¢ segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu
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wywozu z placu rozbidrki. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia

2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) materialy z rozbiorki obiektu
nalezg do grupy 17 — odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowej. W rezultacie robdt rozbiérkowych, oprécz konstrukeji nadajacych sig
do ponownego wykorzystania, zostang na placu rozbiorki wytworzone nastgpujace rodzaje
odpadow:

17.01.01 - Gruz betonowy;

17.02.01 — Drewno;

17.03.80 — Odpadowa papa;

17.04.05 — Zelazo i stal;

17.06.04 — Materiaty izolacyjne (weina mineralna — ptyty);

17.09.04 — Zmieszane odpady z demontazu inne niz wymienione wyzej.

Z rozbiérki obiektu powstang odpady obojetne, nie powodujace zanieczyszczenia srodowiska
lub zagrozenia dla zdrowia ludzi. Z wytworzonych odpadéw nalezy oddzieli¢ te, ktére moga
podlegaé ponownemu wbudowaniu lub dalszej obrébce (tzw. odpady uzytkowe). Pozostate
odpady podlegajg sktadowaniu na sktadowisku odpadéw komunalnych. Projektant dopuszcza
wykonanie rozbidrki metoda mechaniczng bez odzysku elementéw budowlanych za pomoca
maszyn ciezkich z zachowaniem zasad BHP.

mgr inz. Piotr Bogusiewicz
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
; robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnodci
| Projektowal: konstrukcyjno budowlanej nr LUB/00T/PWOK/10; :
’ uprawnienia budowlane do projekiowania w specjalno$ci .
architektonicznej w ograniczonym zakresie ;
nr LUB/0183/Z00A/12

mgr inz. Ryszard Mieszalski ;

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania -
robotami budowlanymi bez ograniczert w specjalnosci W
konstrukcyjno budowlanej nr GT.VI-8386/4/78

Sprawdzil:

26-400 Przysucha, Al Juna Pawla Il 10
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INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

‘| Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z ov.o.v

robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnoéci -

konstrukeyjno budowlanej nr GT.VI-8386/4/78

Inwestor:
/| ul, Targowa 52
| 26-400 Przysucha
| Jednostka Zaktad Ochrony Srodowiska i Ustug Inzynieryjnych ,EKOTERMA”
. . || 26-630 Jedinia Letnisko, ul. Brzozowa 25
| projektujaca: 4
mgr inz. Piotr Bogusiewicz
uprawnienia projektowe w specjalnosci
konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczen
| Projektowat: nr LUB/0073/PWOK/10 2 4
' uprawnienia do projektowania w ograniczonym
zakresie w specjalnosci architektonicznej nr
LUB/0183/Z00A/12
: mgr inz. Ryszard Mieszalski
Sprawdzit: uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania W

'STAROSTA PREYSUSKI

36400 Przysucha, AL Jana Pawla [ 10



v

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego

Rozbiorka budynk@m-b;&ejawlaem w Przysusze przy ul. Radomskiej 9
PR WOUOLEG 6.

2. Elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

Uzytkowanie obiektow sasiednich

3. Przewidywane zagrozenia w czasie realizacii robdt

Roboty szczegdlnie niebezpieczne:

- roboty na wysokosci

- demontaz konstrukcji zelbetowe] fundamentdw i stalowej komina
- roboty wykonywane przy pomocy elektronarzedzi

4, Prowadzenie instruktazu pracownikéw

Przed przystapieniem do rob6t pracownicy zostang przeszkoleni

w zakresie podstawowym zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401)

5 . Srodki techniczne i organizacyine. zapobiegajace tworzeniu zagrozen

- wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robdt

- wydzielenie strefy niebezpiecznej przy pracach wykonywanych na wysokosci oznaczone]
tablicami ostrzegawczymi

- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy

- kierownik budowy opracuje plan BIOZ - stosujgc

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w

sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.z 2003r. nr120,poz.1126)

mgr inz. Piotr Bogusiewicz |
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
‘| robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci |
© Projektowal: | konstrukcyjno budowlanej nr LUB/0073PWOK/10;
' uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
architektonicznej w ograniczonym zakresie
nr LUB/O183/Z00A/12

mgr inz. Ryszard Mieszalski
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania ” W,
robotami budowlanymi bez ograniczeri w specjalnosci 4 /
konstrukeyjno budowlanej nr GT.VI-8386/4/78

Sprawdzil:

|
|
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WARUNKI BHP ROBOT ROZBIORKOWYCH

1. Przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiorkowych oraz przy
obstudze i konserwacji budowlanego sprzgtu zmechanizowanego i pomocniczego
oraz na placach sktadowych materiatéw budowlanych moze by¢ zatrudniony
wytacznie pracownik, ktéry posiada kwalifikacje przewidziane odrgbnymi
przepisami dla danego stanowiska, oraz uzyskat orzeczenie lekarskie o
dopuszczeniu do okreslonej pracy.

2. Brygadzista ma obowiazek organizowania, przygotowania i kierowania pracami
brygady danej specjalnosci budowlanej w sposéb zabezpieczajacy przed
wypadkiem, zgodnie z obowiazujgcymi przepisami bezpieczenistwa i higieny pracy
i wytycznymi udzielonymi przez przetozonego.

3. Wykonywanie funkcji operatoréw maszyn budowlanych, dzwignicowych,
kierowcdw wozkow silnikowych 1 innych maszyn budowlanych o napedzie
silnikowym wymaga posiadania uprawnien wydanych przez wtasciwg komisje
kwalifikacyjna.

4. Roboty budowlano-demontazowe powinny by¢ prowadzone w sposdb bezpieczny,
okreslony w projekcie organizacji robét.

5. Przy wykonywaniu robdt na wysokosci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz
przejscia nalezy zabezpieczy¢ barierq sktadajacq si¢ z deski kraweznikowej o
wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosei 1,10 m. Wolna
przestrzen pomigdzy deskq kraweznikowa a porgczg nalezy wypeini¢ czesciowo
lub catkowicie w sposdb zabezpieczajacy pracownikdéw przed upadkiem z
wysokosci.

6. Teren budowy lub rob6t powinien by¢é w miarg¢ potrzeby zabezpieczony
ogrodzeniem. Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie
stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysokos¢ ogrodzenia powmng,%ﬁgﬁ%) PRZYS USKI

ta il 10
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najmniej 1,50 m. 26-400 .Przysuclm, Al Jana_ff_g:i}

7. Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane' we Wiasmwym

stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowaé materiatdw, sprzetu lub innych



przedmiotow.

8. Na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do skladowania materiatow.

9. Opieranie sktadowanych materiatéw i elementéw o ptoty, stupy linii
napowietrznych, budynki wznoszone lub tymczasowe jest zabronione.

10. Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojscia i dojazdy powinny by¢ w czasie
wykonywania rob6t oswietlone zgodnie z obowigzujacymi normami. Gdy $wiatlo
dzienne nie jest wystarczajace oraz o zmroku i w nocy nalezy zapewni¢
dostateczne oswietlenie sztuczne.

11.  Wodg do picia i celow higieniczno-sanitarnych nalezy dostarcza¢ w iloéci nie
mniejszej niz 20 litréw na jednego zatrudnionego najliczniejszej zmiany.

12.  Na budowie, ktérej czas trwania nie przekracza jednego roku, nalezy urzadzié
dla pracownikéw wydzielone pomieszczenie na jadalnig i szatnie oraz
pomieszczenia do gotowania napojow, suszarni¢ odziezy, umywalnie i ustepy.

13.  Pomieszczenie na jadalnig¢ nalezy wyposazy¢ w stoly i taborety, a
pomieszczenia na szatni¢ w szafki ubraniowe wentylowane i taborety - w liczbie
odpowiadajacej wielko$ci zatrudnienia.

14, Maszyny, urzadzenia i sprzgt, ktoére podlegajq dozorowi technicznemu, a sa
eksploatowane na budowie, powinny posiadaé¢ dokumenty uprawniajace do ich
eksploatac;ji.

15.  Ruchome czesci mechanizméw sprzgtu zmechanizowanego i pomocniczego
zagrazajace bezpieczenstwu powinny by¢ zaopatrzone w ostony zapobiegajace
wypadkom. Na stanowiskach pracy przy sprzecie zmechanizowanym powinny by¢
wywieszone instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji. State stanowiska pracy
przy sprzecie zmechanizowanym powinny by¢ obudowane ze wszystkich stron.
Nad czasowymi stanowiskami pracy powinny byé wykonane daszki ochronne.

16. Haki do przemieszczania cigzaréw powinny byé atestowane. Stosowanie

hakoéw zeliwnych i staliwnych jest zabronione. Haki spawane moga byé stosowane
STAROSTA PRZYSUSKI
i i 2400 Przysuchi, Al Juna Powla 1110

17. Zawiesia linowe i tancuchowe powinny by¢ wykonane z materiatow: e L

po ponownej atestacji.

atestowanych. Robienie weziéw na linach i tancuchach i taczenie miedzy soba lin
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stalowych na dtugosci jest zabronione.

18.  Stosowane na budowie wozki reczne i taczki powinny posiada¢ konstrukcje
zapewniajaca jak najwigksza statecznosé przy pelnym zatadunku, moznosé
tatwego zatadowania i roztadowania oraz jak najmniejszy opédr jazdy. Na wozku
nalezy umiescié napis okreslajacy jego nosnoscé.

UWAGI KONCOWE
Wszystkie prace rozbiérkowe nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca
1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

o Wszystkie prace musza by¢ wykonywane z zachowaniem szczegblnej ostroznosci,
pod kierunkiem osoby uprawnionej. Niektore etapy rozbidrki mogg by¢
wykonywane réwnoczesnie decyzje o tym moze podjaé osoba kierujaca rozbidrka.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

mgr inz. Piotr Bogusiewicz
uprawnienia budowlane do projekiowania i kierowania
v robotami budowlanymi bez ograniczer w specjainosei
| Projektowal: konstrukeyjrio budowlanej nr LUB/00T3/PWOK/0; !
4 ‘| uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci |
architektonicznej w ograniczonym zakresie :
nr LUB/O183/Z00A/12

mgr inz. Ryszard Mieszalski
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
rohotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosei W
konstrukeyjno budowlanej nr GT.VI-8386/4/78

Sprawdzil:

STARCSTA PREYSUSKE
26-400 Przysuchi, AL Jana P
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-Elementy do rozbidrki

STAROSTA PRZYSUSKI

ha, Al. Jana Pawia 1l 10

UStUG INZ. "EKQTERMA”

26-630 JEDLNIA LETNISKO UL. BRZOZOWA 25 TEL.048-322-17-22

Stadium  BUDOWLANY Branza  KONSTRUKCJUA
Obiekt P.GK.i M. Sp. z 0.0. w Przysusze S
ul. Targowa 52 26-400 Przysucha

Trese RZUT PRZYZIEMIA Data
Opracowania Przysucha ul. Radomska 9 2017.10.
| Projekt. ;gr inz. Piotr Bogusiewicz—LUB/0073/PWOK/ 10 . Skala
Oprocowal *;:gr inz. Piotr Bogusiewicz—LUB/0073/PWOK/10 1:100
 Kresit mFgr inz. Piotr Bogusiewicz—LUB/0073/PWOK/10 : - Nroys.
Sprowdait mgr inz. Ryszard Mieszalski~GT.VI~8386/4/78 ! M/ K—01
Kier.pracowni mgr inz.

Tomasz Cigszezyk — Wa 389/02
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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45113000-2 Roboty na placu budowy
45111300-1 Roaboty rozbidrkowe

NAZWA INWESTYCJl : Rozbidrka komina stalowego

ADRES INWESTYCJlI : Przysucha ul. Radomska 9, dz. nr ewid. 4338

INWESTOR . Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.0.
ADRES INWESTORA : 26-400 Przysucha, ul. Targowa 52

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz.Tomasz Cigszczyk

DATA OPRACOWANIA . 18.05.2026

WYKONAWCA : INWESTOR

Data opracowania Data zatwierdzenia
18.05.2026

1

mgr inz. Tomusz C igszestA
Uprawnienia budowiane do projektowanta
i kierowania robotami o
tez ograniczen w specjainoscl instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzed:
wodociggowych i kanalizacyjnych,
ciepinych, wentylacyjnych i gazowych
nr ewidencyjny Wa-389/02

Dokument zostat opracowany przy pomaocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
KOSZTORYS: B -
1,45113000-2 |Roboty przygotowawcze o o
1 Zabezpieczenie terenu rozbiérki przed wstepem oséb niepowotanych kpl.
d.1|kalk. wdasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNP 01 1355- Zabezpieczenie drzew i krzewow kpl
d.1]02.01
kalk. witasna
1 [kpl 1.000
| | | RAZEM 1.000
3|KNR AT-05 |Rusztowania przesuwne zewnetrzne [kpl
d.11661-09 |
kalk. wiasna |
14 |kpl 4.000
| RAZEM 4.000
2 45111300-1  |Roboty rozbiérkowe
4 KNR 2-05 Rozbidrka komina stalowego [kpl
d.2/0206-03
analogia
1 kpl 1.000
| RAZEM 1.000
5/KNR-W 2-02 |Daszki ochronne ciagle wzdluz rusztowania o wysokaosci do 20 m o konstrukcji m2
d.2/1613-01 drewnianej
| 1 m?2 1.000
| RAZEM 1.000
6/KNR AT-30  Zsyp budowlany do gruzu o dtugosci do 30 m kpt.
d.2/0405-03
1 kpl. 1.000 -
RAZEM 1.000
7IKNNR-W 3  Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw w gruncie mokrym | \m3
d.2|0106-04 kat. Il
25.07-5.6*3 m3 8.270
| RAZEM 8.270
8 KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji zelbetowych o gruboéci do 100 cm m?3
d.2|0306-03
| 5.6*3 m3 16.800/
RAZEM 16.800
9 KNR 4-04 Rozbicie oddzielnych bryt zelbetowych m3
d.2|0306-06
| 5.6*3 m3 16.800/
RAZEM 16.800
10|KNR 13-23 Przecinanie stali - prety szt.
d.2/0802-06
| 180 szt. 180.000
| RAZEM 180.000
11| TZKNBK | Przewozenie taczkami gruzu budowlanego na odlegto$é do 30 m w poziomie |m3
d.2/0726-01
16.8 m3 16.800
RAZEM 16.800
12|KNNR-W 3  Zasypanie wykapow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odleglo§é do 3 m i m3
d.2/0107-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat.|ll
8.27 m3 8.270/
RAZEM | 8.270
13/KNR 19-01 Zasypanie wykopow mieszanka piaskowo-zwirowg w z przerzutemna odl. do3m m3 '
d.2|0115-02 z ubiciem warstwami w gruncie kat. Il |
analogia |
| 25.07*3-8.27 m3 66.940
RAZEM | 66.940
3/45113000-2 |Roboty porzadkowe i zakonczeniowe
14|KNR 13-22  |Segregacja materiatéw z rozbiérki kpl
d.3/0104-03
kalk. wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
15'KNR 13-22  |Wywiezienie i utylizacja transportem samachodowym (ciagnikiem z przyczepa) mp
d.3 0407-03 materiatdw porozbidrkowych i utylizacja - elementy przestrzenne na odiegto$§¢ do 1
km
1.2%1.2*35 mp 50.400
| RAZEM 50.400
16 KNR 13-22  |Wywiezienie i utylizacja transportem samochodowym (ciggnikiem z przyczepa) mp
d.3 0407-06 materiatéw porozbidrkowych i utylizacja - elementy przestrzenne - dodatek za wy- |
diuzenie transportu na odlegto$¢ dalszych 0.5 km
Krotnoé¢ = 28
150.4 mp 50.400
I RAZEM 50.400

Norma PRQ Wersja 4.80 Nr seryjny: 25107



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17 KNP 01 1355- [Usuniecie zabezpieczenia drzew | krzewdw kpl
d.3|02.01
kalk. wiasna
| 1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

| 18/KNP ZREW Roboty przygotowawcze i zakoriczeniowe - uporzadkowanie i likwidacja stanowis- 'kpl.
d.3 07 0101-007 ka pracy po rozbidrce
1

kpl. | 1.000
| | RAZEM 1.000
19]KNR 19-01 Rozebranie zsypu budowlanego m
d.3/0107-09
| 125 m 25.000
RAZEM 25.000
20|KNR 19-01 Wywdz i utylizacja gruzu zwirobetonowego i zelbetowego samochodami samawy- m?
d.3|0118-19 tadowezymi na odl. do 1 km
| 16.8 m3 16.800
RAZEM | 16.800
21 KNR 19-01 Wywidz i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - do- m3 |
d.3/0118-14 datek za kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km
Krotnosé = 28
16.8 m3 | 16.800
| RAZEM 16.800

Norma PRQO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25107




ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. |

Nazwa

Jm

llos¢

Cena jedn.

Wartosé

1.|robacizna

r-g

1245.4623

RAZEM

Slownie:

Norma PRQO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25107




ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. | Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|acetylen techniczny rozpuszczony ka 3.6000
2. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II — == m3 0.0672
3. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL.IH B m3 0.0050
4. deski iglaste obrzynane 25 mm KLII-1} m3 | 0.4250
5. deski iglaste obrzynane 28-45 mm KL.I| m3 0.0010
6. deski iglaste obrzynane ar. 28-45 mm kLI m3 | 0.0504
7./drut stalowy okragly 3 mm kg 0.0300
8./ gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.5120
9. krawedziaki iglaste 100x100 mm kLII m3 0.0060

10. maty (phyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m?2 1.8200
11.|Mieszanka piaskowo-zwirowa o t 70.9564
12.|papa smotowa m2 12.5000
13.|Segregacja materiatéw z rozbidrki kpl. | 1.0000
14./tlen techniczny m3 | 8.0000
15.|Usuniecie zabezpieczenia drzew i krzewdw kpl. [ 1.0000
16. Zabezpieczenie drzew i krzewéw kpl. 1.0000
17.|Zabezpieczenie terenu rozbidrki przed wstepem osdéb niepowotanych  kpl. 1.0000
18. materialy pomacnicze zt
RAZEM
Stownie:
_5-

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25107



ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa | Jm llosé Cena jedn.
_ 1.|ciagnik kotowy 37 kW (50 KM] - - - m-g 39.3120
_ 2.|ciggnik kolowy 75-85 KM — m-q 6.5000 -
'3.|przyczepa diuzycowa 10t - . mg 6.5000
4.|przyczepa §_kgymowa 4, 5_ t m-q 39.3120 N
5. rusztowania elewacyjne ramowe Blitz - m-g 2.1300
6. rusztowania przesuwne typu MP 2000 — m-g 29.1200 B
7. samochéd dostawczy 0.9 t o m-g 1.5120 | |
8 .samochod samomladowczy 5t m-g 32.6928 |
| 9.'spawarka elektryczna wirujaca 300 A m-g 25.0000
_10.|zsyp budowlany do gruzu |m-g 2.1300 |1
_ 11.|zuraw samochodowy 32-35t m-g 7.0000 ]
12, _zuraw samochodowy 5-6 t im-g 14.5000
RAZEM|

Stownie:

Norma PRQO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25107



