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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego rozbiérki dwdch kominéw stalowych

1. Dane wyjsciowe do opracowania projektu
1.1. Podstawa opracowania, przedmiot i cel opracowania
~ 1.1.1. Podstawa opracowania o
1.1.1.1. Zlecenie Inwestora
1.1.1.2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2003 . nr 207, poz. 2016;
z 2004 r. nr 6, poz.41; nr 92, poz. 881; nr 93, poz. 888; nr 96. poz. 959)
1.1.1.3. Ustawa z dnia 27.04.2001r. 0 odpadach (Dz.U. Nr 62 z 2001r., poz. 628, z p6Zniejszymi zmianami).
1.1.1.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. 2 2003 r. nr 47, poz. 401)
1.1.1.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r.
nr 120, poz. 1126)
1.1.1.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegblowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133)
1.1.1.7. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. Nr 112
z 2001r., poz. 1206).
1.1.1.8. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11.12.2001r. w sprawie wzorow
dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadow (Dz.U. Nr 152 z 2001r., poz. 1736). 1.1.1.9.
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.05.2002r. w sprawie listy rodzajow odpadéw, ktére posiadacz
odpadéw moze przekazywac osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie bedacych
przedsiebiorcami, do wykorzystania na ich wtasne potrzeby (Dz.U. Nr 74 z 2002r., poz. 686).
1.1.1.10. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13.05.2004r. w sprawie warunkow,
w ktorych uznaje sie, ze odpady nie sg niebezpieczne (Dz.U. Nr 128 z 2004r., poz. 1347).
1.1.1.11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r.w sprawie szczegdlowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

1.1.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest demontaz komindw stalowych.

1.1.3. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego robét
rozbiorkowych komindw stalowych. Obiekty bedg rozebrane ze wzgledu na modemizacije kottowni
w zakresie zmiany zasilenia kotlowni weglowej na kotlownie zasilang gazem ziemnym i olejem opatowym.
1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:
- wykonanie inwentaryzacji w zakresie niezbednym do wykonania projektu rozbiorki,
- wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbiorki - sporzadzenie informacii
BIOZ.



1.3. Wykorzystane materiaty

- Mapa sytuacyjna — wyrys z mapy ewidencyjnej;

- Materialy fotograficzne wykonane przez autora niniejszego opracowania w 2026 r.
- Ogledziny i badania wizualne obiektu ,in situ”.

2. Opis obiektu podlegajacego rozbiorce i jego otoczenia
2.1. Polozenie
Kominy sg zlokalizowane na dziatce polozonej przy ul. Hubala 19 w Przysusze.

2.2. Dane ogdlne o rozbieranych obiektach
Kominy stalowe o wysoko$ci 38m i obwodzie 1,25m — zmiennym.

2.3. Dane ogbine o terenie wokot obiektu
2.3.1. Zagospodarowanie terenu
Teren wokot budynku jest czesciowo zagospodarowany. Oprécz budynkéw, na dzialce znajduja sie
nastgpujace elementy zagospodarowania:
- placi dojazd utwardzony
- ogrodzenie terenu
- Zielen dziko rosnaca i ruderalna.

2.3.2. Podloze gruntowe
Wedtug danych badan wizualnych w miejscach odkrywek, grunty w rejonie posadowienia budynkow:
- piaski drobne i pylaste;

2.4. Ocena aktualnego stanu technicznego obiektu

Inwestor nie posiada dokumentaciji budowlanej. Trudno jest okresli¢ date budowy obiektu. Podczas badar
wizualnych zastosowano nastepujaca skale ocen stanu technicznego elementéw budynku:

- dobry: zuzycie 0-15%;

- zadowalajacy:  zuzycie 16 -30 %;

- $redni: zuzycie 31-50 %;
- zly: zuzycie 51-70 %,;
- awaryjny: zuzycie ponad 70 %.

Na podstawie ogledzin i badar wizualnych ,in situ”, stan techniczny poszczegélnych elementéw komina
mozna oceni¢ w nastepujacy sposob:

- elementy konstrukcyjne — nie wykazuja $ladoéw przecigzenia w postaci trwatych odksztalcen.
Wystepujg nieznaczne $lady korozji poszczegéinych elementéw. Stan techniczny — Sredni.

- elementy oslonowe — wystepujg mechaniczne drobne uszkodzenia,

W niektorych miejscach wystepuje znaczna korozja blachy. Stan techniczny - $redni.

- fundamenty — podczas ogledzin i badan wizualnych nie stwierdzono uszkodzen, Swiadczacych

o przeciazeniu fundamentéw lub o utracie statecznoéci podtoZza gruntowego.

Stan techniczny fundamentéw — Sredni.



Ze wzgledu na zamiar dokonania rozbiorki obiektéw z powoddw nie zwigzanych z ich bezpieczenstwem,
odstepuije sie od szczegdtowego badania stanu technicznego.

2.5. Wnioski

2.5.1. Obiekty kwalifikujg sie do rozebrania w catosci ze wzgledu na kolizje z przyszlymi inwestycjami:
Zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i konstrukcji nie wystepuje.

2.5.2. DZIALKA NA KTOREJ INWESTOR ZAMIERZA ZREALIZOWAC ROZBIORKE KOMINOW NIE JEST
WPISANA DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ NIE ZNAJDUJE SIE W GRANICACH TERENU
GORNICZEGO.

3. Opis technologii prac rozbiorkowych
3.1. Uwagi ogéine

Projektuje sie nastepujaca kolejnos¢ wykonywania robdt rozbidrkowych:
- roboty przygotowawcze i rozbidrkowe elementéw otoczenia
- rozbiérka urzadzen instalacji,
- rozbidrka konstrukcji stalowe)j,
- rozbidrka fundamentow i elementoéw podiogowych,
- rozbi6rki pozostatych elementéw otoczenia i uporzadkowanie placu rozbiérki.

3.2. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe elementéw otoczenia
Projektuje sie nastepujaca kolejno$¢ wykonywania rob6t przygotowawczych na terenie wokot komina:
- Wyznaczenie miejsca na zaplecze socjalno-biurowe placu rozbiorki;
- ustawienie suchych toalet przeno$nych;
- zabezpieczenie drzewostanu podlegajacego zachowaniu przed ewentualnymi uszkodzeniami  podczas
prac rozbiérkowych;
- wyznaczenie miejsc sktadowania materiatow z przyszej rozbiérki.

3.8. Rozbiorka konstrukciji stalowych

Roboty rozbiérkowe elementow konstrukcyjnych nalezy wykonywac z rusztowari przestawnych.
Obcigzanie wszelkich podpor tymczasowych powinno odbywac sie w sposéb statyczny w miare
demontowania rozbieranego fragmentu konstrukcji. Zabrania sie obcigzania rusztowar i pomostow
przeznaczonych dla robotnikéw dokonujacych rozbidrki ciezarem demontowanych konstrukgji.
Przemieszczanie rozebranych segmentéw na plac rozbiérki detalicznej proponuje sie wykonywaé przy
pomocy zurawia samojezdnego.

Podczas rozbierania kazdego elementu konstrukcyjnego nalezy zwracaé szczegdlng uwage na
statecznosé demontowanego elementu oraz czesci pozostatej do rozebrania. Ze wzgledéw bezpieczeristwa
ludzi, w zadnym wypadku nie wolno dopuszczaé do zawalenia sie elementéw rozbieranych w sposéb
niekontrolowany.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ demontowane bez powodowania
zbednych uszkodzen.



3.9. Rozbiorka fundamentéw

Projektuje sig nastepujacq kolejno$¢ wykonywania robét rozbiérkowych:
- stopy fundamentowe stupow znajdujg sie w pomieszczeniu i planuje sie je pozostawi¢. Gdyby byla
konieczno$¢ czesciowego ich usunigcia, stopy fundamentowe Zelbetowe nalezy rozbieraé przy pomocy
miotéw pneumatycznych. Prety zbrojeniowe przecina¢ przy pomocy palnika acetylenowego. Gruz
sukcesywnie wywozié¢ taczkami na plac czasowego magazynowania; -

3.10. Opis technologii prac rozbiérkowych komina

Kominy stalowe wolnostojace o wysoko$ci 38m o $rednicach 0,80m i 0,63m zamocowane do fundamentu
zelbetowego Srubami fundamentowymi. Kominy z bocznym doprowadzeniem spalin w czesci dolnej i gomej
z dostosowaniem do wysoko$ci 38m oraz naczynie wzbiorcze zamocowane na trzonie jednego komina.
Trzony kominow skiadajg sie z segmentdw zakoriczonych kolnierzami polaczonymi na $ruby. Segmenty
wykonano z blach grubosci 7 i 5 mm. Naczynie wzbiorcze zamocowane jest na specjainej konstrukcji
wsporczej przytaczonej do trzonu komina na wysokosci okoto 16m. Segmenty trzonu komina scalajg lacznie
drabine i pod konstrukcje wsporcza pod naczynie. Fundamenty komina sg Zelbetowe, monolityczne,
zagtebione w gruncie. Ogdlnie stan czeSci komindw o przekroju kolistym mozna oceni¢ jako dobry, a korony
(alowicy) jako Sredni. Zalozono, ze prace rozbidrkowe bedg prowadzone z pomostéw wykonanych wokél
trzonu komina rusztowar rurowych metalowych. Przewiduje sie, Ze rozbiérka trzondéw wykonywana bedzie za
pomoca recznych elektronarzedzi lub recznie. Zakiada sie generalnie, Ze rozbieranie trzondw wykonywane
bedzie z opasujacego kominy rusztowania. Reczna rozbidrka nie moze byé dokonywana przez robotnikéw
pracujacych bezposrednio na kominie. Gdyby wyjatkowe okoliczno$ci wymagaty wejscia na rozbierany trzon,
robotnik, wykonujacy tam jakiekolwiek czynno$ci, musi by¢ zaopatrzony w pas bezpieczenstwa, ktorego lina
musi by¢ polaczona z elementem trwalym. Pamietaé nalezy o tym, ze elementy musza byé rozbierane
warstwami. Powstaly odpad powinien by¢ kierowany bezposrednio do konteneréw. Zgromadzony odpad

w kontenerze musi by¢ niezwlocznie usuwany z placu budowy po zapetnieniu kontenera. Musi byé
zapewniona stafa rotacja konteneréw, aby nie dopusci¢ do gromadzenia odpadu na placu, co wymaga
dodatkowych prac zatadunkowych i zwigksza koszty rozbidrki. Rusztowanie oraz elementy zsypu nalezy
demontowa¢ réwnolegle z rozbiérka komina. Nalezy pamigtaé o tym, Ze obszary zagrozone upadkiem
elementéw z duzej wysokosci musza by¢ ostonigte daszkami ochronnymi o odpowiednio mocnej konstrukcji
opartej na krawedziakach np. 10 x 10. Wyloty zsypdw maja by¢ skierowane do wnetrza konteneréw stuzacych
do gromadzenia materiatu rozbiérkowego. Zwraca sie ponownie uwage, ze za pomocg pojedynczego zsypu
zlom mozna przekazywa¢ do jednego kontenera. Wymiana kontenerdw moze nastepowaé w czasie przerwy
w pracy. Zaktada sie, Ze do transportu drogowego (poza placem budowy) zastosowany zostanie sprzet

o nosnosci 3 - 8 t. Budowa powinna by¢ zaopatrzona w co najmniej dwa kontenery o wymiarach 3,6x1,8x1,2
m. oV » 7,6 m3. Kominy prawdopodobnie wybudowano w potowie lat siedemdziesiatych ubiegtego wieku.
Komin byt wybudowany dla odprowadzania spalin z kotlowni C.O. Kominy nie jest juz potrzebny. Kominy
majq wysokos¢ okolo 38m. Stan techniczny konstrukcji kominéw jest dobry, ale nalezy je rozebraé, gdyz
utrudniajg docelowe zagospodarowanie terenu dziatki.

5. Uporzadkowanie placu rozbiérki

- segregacja i wywoz odpadow z rozbiorki;

- usuniecie zaplecza socjalno-biurowego i toalet tymczasowych z terenu rozbiérki;
- usuniecie ewentualnych zabezpieczen z pni drzew;

- przekazanie Inwestorowi placu po rozebraniu obiektu i elementéw otoczenia.



6. Zagospodarowanie materialow z rozbiorek

Posiadacz odpaddw powinien postepowa¢ z odpadami w sposob zgodny z zasadami gospodarowania
odpadami oraz wymogami ochrony $rodowiska. Materiaty z rozbidrki obiektu powinny by¢ segregowane w
miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiérki. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. Nr
112, poz. 1206) materialy z rozbi6rki obiektu naleza do grupy 17 - odpady z budowy, remontéw i demontazu
obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej. W rezultacie robét rozbiérkowych, oprocz konstrukcii
nadajacych sig do ponownego wykorzystania, zostang na placu rozbidrki wytworzone nastepujace rodzaje
odpadow:

17.01.01 — Gruz betonowy;

17.02.01 — Drewno;

17.03.80 — Odpadowa papa;

17.04.05 - Zelazo i stal;

17.06.04 — Materialy izolacyjne (welna mineralna — plyty);

17.09.04 — Zmieszane odpady z demontazu inne niz wymienione wyzej.

Z rozbitrki obiektu powstang odpady obojetne, nie powodujace zanieczyszczenia Srodowiska lub
zagrozenia dla zdrowia ludzi. Z wytworzonych odpadéw nalezy oddzieli¢ te, ktére moga podiegaé
ponownemu wbudowaniu lub dalszej obrébce (tzw. odpady uzytkowe). Pozostate odpady podlegaja
skiadowaniu na sktadowisku odpadéw komunalnych. Projektant dopuszcza wykonanie rozbiérki metodg
mechaniczng bez odzysku elementéw budowlanych za pomoca maszyn cigzkich z zachowaniem zasad BHP.

inz.. Henryk Zarzycki
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Przysucha, dnia 30-03-2026 .

Licencja nr GK.6642.610.2026_1423 CL2

1. Nazwa organu wydajacego licencje: STAROSTA PRZYSUSKI al. Jana
Pawia 1110 26-400 Przysucha

2. Licencjobiorca: Zaktad Ochrony Srodowiska i Ustug
Inzynieryjnych  NIP: 7960085329
Ekoterma Tomasz Cigszczyk
Brzozowa 25
26-630 Jedlnia-Letnisko

3. Informacje o materiatach parnstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kiérych dotyczy licencja:

Lp. | Nazwa materiatu paristwawego Identyfikator materiatu Data Okreslenie obszaru/abiektu, do ktérego odnosi sig licencja”
zasaobu geodezyjnego i panstwowego zasobu wykonania
kartograficznego geodezyjnego i kopii
kartograficznego
1 Mapa zasadnicza w postaci PL.PZGiK.7679 2026-03-30 |Obszar zamdéwienia ograniczony punktami: POLIGON1:
wektorowej (skala 1:500) 5690471.23,7473632.54; 5690473.57,7473636.32;

5690477.32,7473638.7; 5690479.87,7473639.25;
5690545.1,7473644.53; 5690549.5,7473643.89;
5690553.19,7473641.41; 5690555.86,7473635.56;
5690567.19,7473522.86; 5690566.64,7473518.45;

]
.l , 5690564.23,7473514.71; 5690560.45,7473512.39;
1 5680557.15,7473511.86; 5690494.26,7473512.45;
|K J 5690489.93,7473513.48; 5690486.48,7473516.28;

5690485.04,7473518.8; 5690483.28,7473523.29;
5690482.66,7473525.78; 5690470.75,7473628.12;
5690471.23,7473632.54

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorce wymienionego w pkt 2 lub podmioty ustanowione przez licencjobiorce do
wykorzystywania wyszczegdlnionych w pkt 3 materiatéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego®
dla dowolnych potrzeb

5. Nie narusza licencji udostepnianie materialéw parstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez
licencjobiorce innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach uprawnier okreslonych w pkt 4.

Licencja wystawiona w postaci elektronicznej wygenerowana
z systemu teleinformatycznego nie wymaga podpisu ani pieczeci.
(podpis organu lub upowaznionej osoby”)

POUCZENIE

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo gecdezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163, z pdZn. zm.) kto wykorzystuje
materiaty panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bez wymagane;j licencji lub niezgodnie z warunkami licencji lub udostepnia je wbrew
pastanowieniom licencji asobom trzecim, podlega karze pienigznej w wysokoéci dziesigciokrotnosci optaty za udostgpnienie tych materiatéw.

1 Okreslenie obszaru / obiektu moze nastapié poprzez wskazanie: jednostek podziatu terytorialnego kraju lub padziatu kraju dla celéw EGIB (jednostki
ewidencyjne, obreby ewidencyjne, dziatki ewidencyjne), wykazu godet mapy, wspdirzednych poligonu.

3 Cel lub zakres upowaznienia do wykorzystywania udostepnionych materiatéw paristwowega zasobu geodezyjnego i kartograficznego nalezy wybraé

wedtug listy stanowigcej zatgcznik do wzoru ninigjszej licencii.
3

Licencja wystawiona zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne zawiera:
1) niepowtarzalny identyfikator umozliwiajacy weryfikacje autentycznosci licenciji:
09065908-fa0c-4d72-ab04-c4261dbaded6
2) adres strony internetowej umozliwiajgcej przeprowadzenie weryfikacji, o ktérej mowa w pkt 1:
https://przysucha.geoportai2.pl:8443/map/osrodek/weryfikacja.php
3) wskazanie daty, godziny, minuty oraz sekundy, w ktérej nastapito wygenerowanie licencji w trybie art. 40c ust. 4 ustawy:
2026-03-30 20:39:02
4) zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga podpisu arganu lub upowaznionega pracownika oraz pieczgci
urzedowej;
5) pouczenie o sposobie weryfikacii:
w formularzu na stronie internetowej, o ktdrej mowa w pkt 2, wpisaé identyfikator, o ktérym mowa w pkt 1 i hacisnaé praycisk Weryfikuj

Za zgodnosc¢ z ofyginater:
potwierdzam

Tomasz Cieszczyk
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STAROSTA PRZYSUSKI
26400 Praysuena, AL Jany Pawta i1 10

inz. Jacek Pietrzyk
Uprawnienia do projektowania
bez ograniczer
W specjalnosci konstrukeyjno-budowlane}
nr upr MAZ/0093/PO0K/08
MAZ/B0/0669/08

inz. Henryk Zarzycki
uprawniony do kierowania
i projektowania budow i robot*
konstrukeyjno-budowlanych
upr! bud.: GP-IH-7342/17/93

LEGENDA:

/AKRES OPRACOWANIA

ZAKLAD. OCHRONY. SRODOWISKA. i USLUG INZ. "EKOTERMA”
| 26-630 JEDLNIA LETNISKO UL. BRZOZOWA 25 TEL048-322-17-22

Stadium B_UPO—!J\LANY i _l_BranZQ KON_S_TR_"U"FI('C:J_A_ s EngMéI A3
Obickt P.GK.i M. Sp. z 0.0. w Przysusze 0T MR
ul. Targowa 52 26—400 Przysucha )
Trese Plan Zagospodarowania Terenu Data
Opracowania dz.id 142306_4.0001.4379/17 Przysucha ul. Hubala 1 2026.05.15
K_;D:Vrgjgkt. INZ HENRYK ZARZYCK GP—IIl-7342/17/93 Q:Q \u;& Skala
Qgracpwat MGR INZ_ TOMASZ CIESZCZYK 1:100
,‘ Kreslit MGR INZ TOMASZ CIESZCZYK ) Nr rys.
Sprawdzil MGR INZ JACEK PETRZYK ' MAZ/0093/POK/08 j/ K”‘O1

Kier.pracowni

MGR INZ TOMASZ CIESZCZYK




INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Inwestor: . \ - N
Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.0.
ul. Targowa 52, 26-400 Przysucha
Jednostka Zaktad Ochrony Srodowiska i Ustug Inzynieryjnych ,EKOTERMA”
. . 26-630 JedInia Letnisko, ul. Brzozowa 25
projektujaca:
inz.. Henryk Zarzycki {LO\L}
uprawnienia projektowe w speclalnosa o in. He Zarzycki
konstrukeyjno - budowlanej bez ograniczefi uprawniony do kierowania
Projektowat: nr LUBI0O73/PWOK/10  projektowaia budowi robdt
uprawnienia do projektowania w ograniczonym ﬁgﬁs{,'ﬁé‘%g?ﬁt.’.'%%ﬁr})’é’a
zakresie w specjalnosci architektonicznej
nr LUB/0183/Z00A/12
inz. Jacek Pietrzyk
L . Uprawngznia do projektowania
. mz' Jacek P’ etrzy k . w spacjalnos'tiizt'xggtrrauq(lcc)zzr:rbudowl. nej
Sprawdzit: uprawnienia budowlane do projektowania nr upr MAZAIGE3/POOK/08
) bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej - Rt

nr MAZ/0093/POOK/08




1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego
Rozbiérka dwéch komindw stalowych i remont oraz modernizacja kotlowni w zakresie zmiany zasilania
kotlowni weglowej na kotlownie zasilang gazem ziemnym i olejem opatowym w Przysusze przy ul. Hubala 19.

2. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
uzytkowanie obiektow sagsiednich -

3. Przewidywane zagrozeni w czasie realizacii rob6t
Roboty szczegblnie niebezpieczne:

- roboty na wysokosci
- demontaz konstrukcji komindw
- roboty wykonywane przy pomocy elektronarzedzi

4. Prowadzenie instruktazu pracownikow

Przed przystapieniem do robét pracownicy zostang przeszkoleni

w zakresie podstawowym zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27
sierpnia 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz.401)

5 . Srodki techniczne i organizacyine, zapobiegaiace tworzeniu zagrozen
- wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robét

- wydzielenie strefy niebezpiecznej przy pracach wykonywanych na wysoko$ci oznaczonej tablicami
ostrzegawczymi

- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy

- kierownik budowy opracuije plan BIOZ - stosujac

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii

dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa'i ochrony

zdrowia (Dz.U.z 2003r. nr120,p0z.1126)

inz.. Henryk Zarzycki Q/O .
uprawnienia projektowe w specjalno$ci nz. H'emy%\akzyc ;
konstrukeyjno - budowlanej bez ograniczen uprawniony do kierowafia
Projektowal: nr LUB/0073/PWOK/10 i projektowaia budow | (obé
uprawnienia do projektowania w ograniczonym ﬁg’r‘sg:dcggo" ,_%33"2“ /1 t/yg_g
zakresie w specjalnosci architektonicznej
nr LUB/0183/Z00A/12
inz. Jacek Pietrzyk
inz. Jacek Pietrzyk prawniEnia do projektowania
i uprawnienia budowlane do projektowania W sPpcjainoel konstrukcyjno-budowlanej
Sprawdzik: bez ograniczefi w specjainosci konstrukeyjno - budowlanej " up&znzf\/gloo%?égggwog
nr MAZ/0093/POOK/08 E &.,




Radom.2026.05.15

(miejscowosé i data)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2020r. poz.1333 z pbzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

Projekt budowlany Rozbiorki komina bylej kottowni weglowej.
identyfikator dziatki ewidencyjnej : dz.id 142306_4.0001.4379/17
ul. Hubala 19, Przysucha, gmina Przysucha, powiat przysuski
wojewddztwo mazowieckie

{nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia , ktéremu ma stuzyé.

Inwestor:
Inwestor: Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunainegj

i Mieszkaniowej Sp. z 0.0. w Przysusze ul. Targowa*52
26-400 Przysucha

inz.. Henryk Zarzycki

Uprawnienia do projektowania - [\
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej (LO g)
dla budynkéw o kubaturze do 1000m3 inZ. l{‘feﬂrgg k_ggng
H . rawnion I
- Projektowat: GP-11-7342/17/93 i projektowania budow i

konstrukcyjno-budowlA
upr. bud: GR-U1-7342/1

inz. Jacek Pietrzyk |

uprawnienia budowlane do projektowania i inz. Jacek Pietrzyk
kierowania Uprawnienia do projektowania
Sprawdzit: i : ; w doecialngs 282 Odraniczer
P . robotami budowlanymi bez ograniczen w " “Pecjainosci konstrukeyjno-budowlane

- . . M nr u M
specjalnosci konstrukeyjno budowlanej nr pA;AzA/ZB/c?/Oogsss/gggK/os

MAZ/0093/POK/08 @u

J

S

ki
nia
robét
nych
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Radom, ... - 1993”09”02,-_

Nr. GP=ITI=7342/17/93

{ § 13 ust. 1 rozporzgdzenia
1975 r. w sprawie gamodzielnych funkcji technicznpch w

/ z poéiniejszymi zmianami /.

STWIERDZENIE PRZYGOTOWARIA ZAWODOWEGD
do pelnienia samodzielnych funkcji techniczn!;cﬁ w budowniciwie

Na podstawics b uste 1 PEKL 14 [ 17 _tisSts T miet e 8 7. 8§ & nst. 1 iz2.

Ministra Gospodarki Terenowej § OchronyYSrodowiska z dnia 2C lutego
budownictwie (Dz. U. Nr 8, por. 46)

stwierdza si¢, fe:

PAN__ZARZYCKT. HENRYK ANTONT

N\
w! :
inZynier. budownid¢twa ladowego
. (wpmienié 1ptul zawodowp)
droduony dmin . ...08.czexwea 1934 . ¥ Kol.. Cigikie..
: p

posiada przggotowenie zawodowe, upowaznisjace do ‘_wykonywaniu samodzielnej funkefi

kierownika budowy. i.robdk

w specjalnosci . o .- o konstrukeyine = budowlaned

!

4

—r
e

2/

3/

PAN ZARZYCKTI HENBYE ANTONI _ -

jest vpowaigiony do
KleTowania, Ladsvivwaiia & LemtIslTmonis +anhnirznern hudowy 1 10boT
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjoych elementow bu-
dowlanych oraz kontrolowania stanu.technicznego w zakresie wszelkich
budynkdéw oraz innych budowli, z wylgczeniem linil, w ztéw 1 stacji
kolejowych, drég oraz nawierzchni lotniskowych, mostow, budowli hydr

techniczoych i wodnomelioracyJjnych,

sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan konsirukcyjno - vuduwLa-
nych w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym Oraz innych budynkack
o kubaturze do 1000 m}-,

sporzadzania projektéw w zekresie rozwiazanh architektoni'.cznych bu-~-
dvnkdéw inmaniarcikich i mocnndswseveh. adaptacii projektow powtarzal-
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zwiazanych z realizacjg tych budynkow.
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T e [ - BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-7A8-ED3-HJ4 *

Pan HENRYK ZARZYCKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/7180/01

adres zamieszkania ul. OKULICKIEGO 50 M 7, 26-611 Radom

jest cztonkiem Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2026-01-01 do 2026-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-12-16 roku przez

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa,

o

S E

e - g
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C INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-7MZ-JMK-517 *

Pan JACEK PAWEL PIETRZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0669/08
adres zamieszkania ul. PADEREWSKIEGO 4 m. 17, 26-600 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2026-01-01 do 2026-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-12-30 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.



PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspélnego Stownika Zamoéwien
45113000-2 Roboty na placu budowy
45111300-1 Roboty rozbiérkowe

NAZWA INWESTYCJI . Rozbiérka 2 kominéw bytej kottowni weglowej

ADRES INWESTYCJI . ul. Hubala 19, Przysucha, gmina Przysucha, powiat przysuski woje-
waodztwo mazowieckie, identyfikator dziatki ewidencyjnej :142306_
4.0001.4379/17

INWESTOR . Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0.
ADRES INWESTORA . 26-400 Przysucha, ul. Targowa 52

SPORZADZIL KALKULACJE : mgrinz.Tomasz Cieszczyk

DATA OPRACOWANIA : 18.05.2026

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania ET Data zatwierdzenia

18.05.2026 ~

mgr inz. Tomasz Cigszczyk
Uprawnienia budowlane do projektowania
.i kierowania robotami
tez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych,
ciepinych, wentylacyjnych i gazowych
nr ewidencyjny Wa-389/02

Dokument zostat opracowany przy pomocy pragramu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Razem
~1/45113000-2 |Roboty przygotowawcze ]
1 Zabezpieczenie terenu rozbidrki przed wstgpem 0sdb niepowatanych kpl.
d.1|kalk. wiasna
1 kpl.
1.000
2|KNP 01 Zabezpieczenie drzew i krzewow kpl
d.1|1355-02.01
kalk. wiasna
1 kpl
1.000
3|KNR AT-05 |Rusztowania przesuwne zewnetrzne kpl
d.1/1661-09
kalk. wtasna
4 kpl
4.000
2/45111300-1 |Roboty rozbidrkowe
4 KNR 2-05 Rozbiérka komina stalowego o $rednicy 0,63m i wys. 38m t
d.2|0206-01
z.0.7. |
8.6 t
| 8.600
5|KNR 2-05  |Rozbidrka komina stalowego o Srednicy 0,8m i wys. 38m t
d.2/0206-02 |
z.0.7. |
12.5 It
| 12.500
6/KNNR 8 Demontaz naczynia wzbiorczego |szt
d.2|0536-06
1 szt
1.000
7|KNR-W 2-02 |Daszki ochronne ciggle wzdtuz rusztowania o wysokosci do 20 m o konstruk- |m2
d.2{1613-01 ¢ji drewnianej
10 m2
10.000
3/45113000-2 [Roboty porzadkowe i zakonczeniowe
8/KNR 13-22 |Segregacja materiatdw z rozbidrki kpl
d.3/0104-03
kalk. wlasna
1 kpl
1.000
9/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.3/1107-03 mechanicznym na odlegtosé 15 km
1107-04
8.6+12.5 t
21.100
10|KNP 01 Usuniecie zabezpieczenia drzew i krzewow kpl
d.3(1355-02.01
kalk. wiasna
1 kpl
1.000
11/KNP ZREW |Roboty przygotowawcze i zakoriczeniowe - uporzadkowanie i likwidacja stano-|kpl.
d.3/07 0101-007 |wiska pracy po rozhiérce
1 kpl.
' 1.000
12/KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gladkich lub zebrowa-  |kg
d.3/0202-03 nych o ér. 10-14 mm
100 kg
100.000
13/KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych plyt stropowych z betonu monalitycznego m3
d.3/0203-08
1.5*1.5*2*0.3 m3
1.350
14|KNR 4-01 Uzupetnienie pokry¢ z 1 warstwy papy na dachach betonowych - powierzchnia|m2
d.3/0512-04 do 10 m2
z.8z. 2.3.
9909-01
1.5%1.5*2 'm2

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25107




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Razem
4.500
15 KNR 4-01 Uzupetnienie pokrycia dachéw z blachy powlekanej - powierzchnia do 10 m2  |m2
d.3|0522-04
2.8z, 2.3,
9209-01
| 1.5%1.5*2 m?
| 4.500

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25107



ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

| Jm

llogé

Cena jedn.

Wartosé

.[robocizna

Ir-g

824.2425

RAZEM

Stownie:

Nerma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25107




ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llogé Cena jedn. Wartosé
1.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) m3 1.3770
2.|Blacha stalowa powlekana, ptaska grub. 0,5-0,7 mm, powio- [m?2 47250
ka poliester |
3.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL1lI __|ms3 ] 0.0500
4.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm KLII m3 - 0.0100 N
5.|drewno opatowe kg ) 13.5000
6.|drut stalowy okragty 3 mm kg 0.3000 .
7.|drut stalowy okraaty migkki kg 2.0000
8. emulsja asfaltowa izolacyjna kg 1.3500
9.|gwozdzie budowlane okragle gote ka 1.6000
_10.|gwozdzie budowlane okraate ocynkowane ka 0.2250
11. |krawedziaki iglaste 100x100 mm KkL.II m3 0.0600
12.|kwas solny techniczny kg 0.0225
13.|lepik smotowy na gorgco ka 8.6850
14.|maty (ptyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 18.2000
15.|Papa zgrzewalna modyfikawana wierzchniego krycia m?2 4.5000
16.|prety okragle do zbrojenia betonu gtadkie ér. 10-14 mm ka 100.6000 1
17.|Segregacja materiatéw z rozbidrki kpl. | 1.0000
18. |spaiwo cynowo-otowiowe (prety) kg 0.0450
19.|Usuniecie zabezpieczenia drzew i krzewow kpl. 1.0000
20.|Zabezpieczenie drzew i krzewdw kpl. 1.0000
21.|Zabezpieczenie terenu rozbidrki przed wstepem osdéb nie-  |kpl. 1.0000
powotanych
22. materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-5-
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. | Nazwa Jm llosé Cena jedn. | Wartosé
1./ciaanik katowy 75-85 KM m-g 23.3590
2.|przyczepa dtuzycowa 10 t m-g 23.3590
3.|rusztowania przesuwne typu MP 2000 m-g 29.1200
4.|samochad skrzyniowy 5-10 t m-q 18.2304
5.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A - m-g 53.4870
6.|wyciag jednomasztowy z napedem elekirycznym 0,5 m-g 2.8080
7.|zuraw do 5t m-g ~8.0180,
8.|zuraw okienny 0.5 t m-gq 0.1350,
9.|zuraw samochodowy 12-16 t 'm-g 12.0400

10.|zuraw samochodowy 32-35 t 'm-g 13.1250
11.|zuraw samachodowy 5-6 t Im-g 50.3300
RAZEM
Stownie:
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