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Przysucha, dnia 02-09-2026 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
SPECYFIKACJA ZAMOWIENIA

p.n.: ,,Rozbiérka 2 kominéw bylej kottowni weglowej, ul. Hubala 19”
nr: PGKiM/9/2026

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z 0.0. w Przysusze, dziatajgc
w oparciu o przepisy KC, zaprasza do zlozenia ofert w ramach postepowania o udzielnie
zamowienia w formie zapytania ofertowego na ustugi i roboty budowlane pn.: ,Rozbiérka 2
kominoéw bylej kottowni weglowej, ul. Hubala 19”.

l. ZAMAWIAJACY

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z 0.0. w Przysusze,
ul. Targowa 52, 26-400 Przysucha, dzialajgca na podstawie wpisu do rejestru przedsigbiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin Wschéd w Lublinie, Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000044746, NIP 7990004028, o kapitale zaktadowym
w wysokosci 4.091.000,00 zt, tel. (48) 675-22-94, adres intern.: www.pgkimprzysucha.pl,
e-mail: sekretariat@epgkim.pl

ll. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamoéwienia sg ustugi i roboty budowlane pn.: ,Rozbidrka 2 kominéw bylej
kottowni weglowej, ul. Hubala 19”, na co sktadajg sie w szczegdlnosci:
1) Wykonywanie robét przygotowawczych i rozbidérkowych elementéw otoczenia:
— wyznaczenie miejsca na zaplecze socjalno-biurowe placu rozbiorki;
— ustawienie suchych toalet przeno$nych;
— zabezpieczenie drzewostanu podiegajacego zachowaniu przed ewentualnymi
uszkodzeniami podczas prac rozbiérkowych;
— wyznaczenie miejsc sktadowania materialow z przysziej rozbiorki.

2) Wykonywanie robét rozbiérkowych urzadzen instalaciji.

3) Wykonywanle robét rozbiérkowych konstrukcji stalowej:

Roboty rozbiérkowe elementéw konstrukcyjnych nalezy wykonywaé z rusztowan
przestawnych. Obcigzanie wszelkich podpér tymczasowych powinno odbywal sie
w sposbdb statyczny w miare demontowania rozbieranego fragmentu konstrukgii.
Zabrania sie¢ obcigzania rusztowan i pomostéw przeznaczonych dla robotnikow
dokonujacych rozbiérki ciezarem demontowanych konstrukcji. Przemieszczanie
rozebranych segmentéw na plac rozbiorki detalicznej proponuje sie wykonywac
przy pomocy zurawia samojezdnego.

— Podczas rozbierania kazdego elementu konstrukcyjnego nalezy zwracaé szczegding
uwage na stateczno$¢ demontowanego elementu oraz czesci pozostatej do rozebrania.
Ze wzgledéw bezpieczenstwa ludzi, w zadnym wypadku nie wolno dopuszcza
do zawalenia sie elementdéw rozbieranych w sposéb niekontrolowany.

—  Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ demontowane
bez powodowania zbednych uszkodzen.

—  Opis technologii prac rozbiérkowych komina
Kominy stalowe wolnostojgce o wysokosci 38m o $rednicach 0,80m i 0,63m
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w Przysusze

zamocowane do fundamentu Zelbetowego $rubami fundamentowymi. Kominy
z bocznym doprowadzeniem spalin w czesci dolnej i gbrnej z dostosowaniem
do wysokosci 38m oraz naczynie wzbiorcze zamocowane na trzonie jednego komina.
Trzony komindéw skiadajg sie z segmentow zakoriczonych kotnierzami potgczonymi
na $ruby. Segmenty wykonano z blach grubosci 7 i 5§ mm. Naczynie wzbiorcze
zamocowane jest na specjalnej konstrukcji wsporczej przytaczonej do trzonu komina
na wysokosci okolo 16m. Segmenty trzonu komina scalajg tgcznie drabine i pod
konstrukcje wsporczg pod naczynie. Fundamenty komina sg zelbetowe, monolityczne,
zagtebione w gruncie. Ogodlnie stan czes$ci komindw o przekroju kolistym mozna oceni¢
jako dobry, a korony (gtowicy) jako $redni. Zatozono, ze prace rozbiérkowe beda
prowadzone z pomostéw wykonanych wokét trzonu komina rusztowan rurowych
metalowych. Przewiduje sie, ze rozbiérka trzonéw wykonywana bedzie za pomocg
recznych elektronarzedzi lub recznie. Zaktada sie¢ generalnie, Zze rozbieranie trzonow
wykonywane bedzie z opasujgcego kominy rusztowania. Reczna rozbidrka nie moze
by¢ dokonywana przez robotnikéw pracujacych bezposrednio na kominie. Gdyby
wyjatkowe okoliczno$ci wymagaty wejscia na rozbierany trzon, robotnik, wykonujgcy
tam jakiekolwiek czynnosci, musi byé zaopatrzony w pas bezpieczenstwa, ktérego lina
musi by¢ pofaczona z elementem trwatym. Pamietaé nalezy o tym, ze elementy muszg
byé rozbierane warstwami. Powstaly odpad powinien by¢ kierowany bezposrednio
do kontenerow. Zgromadzony odpad w kontenerze musi byé niezwlocznie usuwany
z placu budowy po zapetnieniu kontenera. Musi byé zapewniona stata rotacja
konteneréw, aby nie dopuscié do gromadzenia odpadu na placu, co wymaga
dodatkowych prac zatadunkowych i zwieksza koszty rozbiérki. Rusztowanie oraz
elementy zsypu nalezy demontowa¢ réwnolegle z rozbiérkag komina. Nalezy pamigtac
o tym, ze obszary zagrozone upadkiem elementéw z duzej wysoko$ci muszg byé
osfoniete daszkami ochronnymi o odpowiednio mocnej konstrukcji opartej
na krawedziakach np. 10 x 10. Wyloty zsypéw majg by¢ skierowane do wnetrza
konteneréw stuzacych do gromadzenia materiatu rozbiérkowego. Zwraca sie¢ ponownie
uwage, ze za pomocg pojedynczego zsypu ziom mozna przekazywac¢ do jednego
kontenera. Wymiana konteneréw moze nastepowa¢ w czasie przerwy w pracy. Zaktada
sie, ze do transportu drogowego (poza placem budowy) zastosowany zostanie sprzet
o no$nosci 3 - 81. Budowa powinna byé zaopatrzona w co najmniej dwa kontenery
o wymiarach 3,6x1,8x1,2 m. o V » 7,6 m3. Kominy prawdopodobnie wybudowano
w polowie lat siedemdziesigtych ubieglego wieku. Komin byt wybudowany
dla odprowadzania spalin z kottowni C.O. Kominy nie jest juz potrzebny. Kominy majg
wysoko$é okoto 38m. Stan techniczny konstrukcji kominéw jest dobry, ale nalezy je
rozebrac, gdyz utrudniajg docelowe zagospodarowanie terenu dziatki.

4) Wykonywanie robot rozbiorkowych pozostalych elementéw otoczenia i uporzgdkowanie
placu rozbiorki:

segregacja i wywoéz odpadéw z rozbiorki;

usuniecie zaplecza socjalno-biurowego i toalet tymczasowych z terenu rozbiérki;
usuniecie ewentualnych zabezpieczen z pni drzew;

przekazanie Inwestorowi placu po rozebraniu obiektu i elementéw otoczenia.

Szczegotowy opis przedmiotu umowy okresla Zataczniki nr 1 do SZ: Projekt budowlany.

Miejsce realizacji zaméwienia: miejscowosci Przysucha, ul. Hubala 19, gmina Przysucha,
wojewoddziwo mazowieckie.

KRYTERIA OCENY OFERT.

Kryterium wyboru oferty: cena -100%.
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UWAGA:

W cenie oferty nalezy uwzglednié (odja¢) wartos¢ odzyskanego ztomy- rur stalowych,
skiadajacych sie na podlegajace rozbiérce kominy, ktére z chwila demontazu stana sie
wiasnoscig Wykonawcy.

2. Oferte nalezy ztozy¢ w formie pisemnej, przy wykorzystaniu wzoru Zamawiajgcego, ktéry
stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszego zapytania.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Termin realizacji przedmiotu zamoéwienia: 6 tygodni od daty zawarcia umowy.
Umowa zostanie zawarta niezwlocznie po rozstrzygnieciu postepowania.
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V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT
1. Skiadanie ofert:
Prosimy o przestanie oferty w terminie do 15-09-2026 r. do godz. 10:00 na adres
e-mail: sekretariat@epgkim.pl
Oferty zlozone po terminie skiadania ofert pozostang bez rozpatrzenia.
2. Otwarcie ofert:
a) Otwarcie ofert nastgpi w dniu sktadania ofert o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiajacego;
26-400 Przysucha, ul. Targowa 52,
b) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy zawiadomi oferenta pisemnie
lub telefonicznie,
¢) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uniewaznienia postepowania bez podania przyczyny.

VI. OPIS WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU.

Warunkiem udziatu jest ztozenie w ustalonym terminie nastepujacych dokumentéw:
Wypetniony Formularz Oferty (zatacznik nr 2).

Aktualny odpis z witasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencii
dziatalno$ci gospodarczej (jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub zgtoszenia
do ewidencji dziatalnoéci gospodarczej), wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uplywem terminu skladania ofert. Z odpisu lub zaswiadczenia winno wynika¢, kto i w jaki
sposob jest uprawniony do reprezentacji wykonawcy- w przeciwnym razie nalezy dotgczyc liste
0s6b uprawnionych oraz wskaza¢ sposéb reprezentaciji.

N =

VIl. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Osoba upowazniona do kontaktu z Wykonawcami: Dariusz Chylak, tel: 609 520 360, adres
elektroniczny: sekretariat@epgkim.pl, w godzinach od 7:30 do 14:00.

2. Jezeli nie mozna dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, iz zostaty ztozone
oferty o tej samej cenie Zamawiajacy wzywa wykonawcdw do ztozenia ofert dodatkowych.
Wykonawcy sktadajacy oferty dodatkowe nie moga oferowaé cen wyzszych niz zaoferowane
w ztozonych ofertach.

3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze, przed uplywem terminu sktadania ofert,
zmieni¢ zapytanie ofertowe. Zmienione =zapytanie ofertowe Zamawiajgcy niezwlocznie
przekazuje wszystkim potencjalnym wykonawcom, ktérym przekazat zapytanie ofertowe. Jezeli
w wyniku zmiany tresci zapytania ofertowego jest niezbgdny dodatkowy czas na wprowadzenie
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zmian w ofertach, Zamawiajacy przedituza termin sktadania ofert. Zamawiajgcy oraz potencjalny
wykonawca zwigzani sg tre$cig zapytania ofertowego.

. Zamawiajacy zawiera umowe w sprawie udzielenia zamoéwienia, po uprzednim poréwnaniu
i ocenie ofert. Umowe zawiera sie w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, chyba ze
przepisy wymagajg szczegoélnej formy prawnej dla zachowania jej waznosci.

. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o przyznaniu mu zamoéwienia. Wykonawca zobowigzany

jest stawi¢ sie w siedzibie Zamawiajgcego celem podpisania umowy. Nie zgtoszenie si¢

Wykonawcy w wyznaczonym terminie bedzie traktowane jako uchylenie si¢ od zawarcia umowy,

w takim przypadku Zamawiajgcy przyzna zamoéwienie Wykonawcy sklasyfikowanemu jako

nastepny w rankingu ofert.

. W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zada¢ od potencjalnych wykonawcow
wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych ofert.

. Zamawiajgcy zamyka postepowanie bez zawarcia umowy jezeli:

a) nie zostata ztozona zadna oferta,

b) zadna ze zlozonych ofert nie odpowiada wymaganiom stawianym przez Zamawiajgcego,

c) Zamawiajacy stwierdzit zaistnienie istotnych okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzieé¢
wczesniej, a ktérych zaistnienie powoduje niemoznos¢ zawarcia prawidiowej umowy.

. Zatgcznikami do niniejszego Zapytania sqi

1) Projekt budowlany rozbiérki Hubala 19 wraz z przedmiarem robét— zatgcznik nr 1.

2) Formularz ofertowy - wzér- zatacznik nr 2,

3) Projekt umowy— zatagcznik nr 3.

Zatwierdzit
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