Botyczy
Oprocowopie quumentocji projekiowej na poirzeby modernizowanej kottowni weglowej
na kottownie zasilang gazem, ziokalizowanej przy ul. Radomskiej ¢ w Przysusze"

Odp. Ad.1

‘Potwierdzamy, ze zamawidjgcy posiada wymagane prawem pozwolenia na budowe oraz
rozbidrke dla wszystkich prac okredlonych w przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym.
Projekt budowlany oraz prawomocne pozwolenie na budowe oraz rozbidrke

dostepne sq dla oferentow do wgladu osobiicie w siedzibie zamawiaigcego po uprzednim
ustaleniu terminu przyjazdu. Innej formy udostepnienia nie przewiduje sie .

Qdp. Ad.2 ~
Zakresowi zadania przewidzionego dia oferentéw nie podlegajg demontaze urzgdzen

- starego uktadu technologicznego kottowni w iym konstrukdii instalacji kominowej i jej
fundameniu. Podczas prac rozbidrkowych okreilonych w cz. budowlanej projekiu
koszly/zyski zwiqzane z wywiezieniem elementow na ztom lub wysypisko Smieci ponosi przyszty
wykonawca.

Odp. Ad.3 '
Potwierdzamy ze zewnetizne przytqcze gazu do punkiu pomiarowego ziokalizowanego w

podziemnej studzience nie wchodzi w zakres zadania i zostanie wykonane pizez gestora siect.

Zakres zadania o : odcinek instalacii gazowej wewnetrznéj od punkiu redukcyinego fwraz z
tym punktem i jego zabudowq / do odbiornikéw gazu w kottowni .

£ uwagi na przyjetq prze dostawce wariantowos¢ przytqceza gazu do budynku, wykonanego
-w przysztodci przez gestora sieci /DUON/. Jako zadanie oferenta nalezy dodatkowo
uwzglednic koszt potgezenia instalacii pomiarowej gazu / zabudowa DUON, §rednie ciénienie
1.5-3.5 bar / od zabudowanego w podziemnej studzience gazomierza rotorowego fi.
przewdd PE utozony w gruncie na gt. 1,0 m, DN50, naa5mb + wyjscie PE/stal do
nadziemnego punkiu redukcyjnego zabudowanego w w.w. szafce gazowe).

Warunki dostarczania paliwa gazowego oraz przebieg wariantowej frasy przytqcza a
wykonanego przez dostawce gazu w zatgczeniu. :

Odp. Ad.4
Odpowiedz pafrz punkt Ad.3

Odp. Ad.5 . : . _
Oferenta ciowiqzuje zapis pki 9 st 8 - Projekt lechnologiczriy kottowri oraz przedmiar rob &t
do projekiu technologii pkt 86 d.2. '




- Odp. Ad.6
Imawigjqey nie dopuszcza zastosowania zbiormikéw olejowych dwusciennych
zamiast jednoSciennych i niewykonywania szczelne] wanny wokdt zbiormikdw.

Qdp. Ad.7
Odpowiedz patrz punkt Ad.2

Odp. Ad.8

. Lamawigjgcy wyraza zgode na zamiane na otuline termoizolacyjna inna, réwnowaing nod
wzgledem parameirdw cieplno-wilgotnosciowych oraz wytrzymatoiciowych, a spetnigjgca
cytowane przez oferenta przepisy p.pozarowe.

QOdp. Ad.9

Lamawidjgcy nie udostepni nieodptatnie wykonawcy pobdr wody na potrzeby wykonania
robot.

Stawki optat za pobdr wody i zrzut Sciekdw zgodnie 7 obowigzujgcym cennikiem PGKIM
Przysucha .

Odp. Ad.10 _

Zamawigjgcy nie udostepni nieodptatnie poboru enerdii elekirycznej na potrzeby wykonania
robét. _ ,

Stawki optat za pobdr energii elekirycznej zgodnie z obowigzujgecym cennikiem dostawcy
energii . Wewnetrzny poduktad opomiarowania zapewnia wykonawca, jego zabudowa
wymaga wcezesniejszego uzgodnienia Z zamawiajgeym .

Odp. Ad.11 |
Zamawidgjgcy nie udostepni nieodptatnie wykonawcy pomieszczenia socjalnego na poirzeby
wykonania robdt.

Odp. Ad.12
Zamawidgjgey nie udostepni nieodptatnie wykonawcy na terenie swoich obiektow
pomieszczenia magazynowego na potrzeby wykonania robdi.

Dodatkowe pyidnia z dnia 2018.01.12.

Odp. Ad.1 ' o

Serwis gwarancyjny wykonanych prac oraz zamontowanych urzgdzen bedgcych
przedmiotem zamowienia zgodnie z podpisana umowqg pozostaje w okresie rekojmi i
gwarancji w gestii wykonawcy i nie bedzie objety dodatkowg umowa.




